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              e beste minnene fra i sommer eller skrytebildene av barnebarna 

fortjener en flott omramming. Så kan bildene stå fremme og gi deg små, 

varme drypp av god stemning hver gang blikket ditt faller bort på disse «skat-

tene». Lager du rammene av glass vil de glinse og stråle i lyset 

fra solen eller stearinlyset. Her er et forslag til hvordan du 

kan lage en ramme. 

Ramme i fusingteknikk

1. Skjær ut de fire delene 
til baksiden av rammen i 
blankt 3 mm glass. Skjær 
også et stykke 3 mm fiber-
papir som er 2 mm høy-
ere og 2 mm bredere enn 
bakstykket. Vask glassbitene 
med glassrens og plasser 
alt på brennplaten som vist 
på bildet (husk brennfolie 
under).
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2. Klipp til 5 biter fusingwire 
som er 5 cm lange. Bøy 
disse rundt f.eks. skaftet på 
en pensel. Nå har du fem 
hemper som du legger oppå 
glasset og fiperpapiret.

4. Nå skjærer du til glassbi-
tene som skal ligge øverst 
(se mønster). Vask dem og 
legg dem på. Skjøtene må 
ikke komme direkte over 
skjøtene i det første laget 
med glass. Legg motsatt, da 
vil alt smelte godt sammen 
og du unngår at glassbitene-
trekker seg fra hverandre.

5. Nå er det fritt fram å deko-              
 rere rammen. Vi har  
 brukt iriserende glass,  
        men det er mye annet       
       du kan bruke til dekor.    

       Dikroitisk glass, frit,       
     stringers, dikrofigurer,        
    GlasClay, GlassLine osv.

6. Sett det hele i ovnen og 
brenn etter brennkurven 
under.

To måter å lage hemper på. 
Den første bøyer du til rundt 
skaftet på en pensel. 
På den 
andre bruker 
du i tillegg ei 
rundtang for 
å lage «snurrer».

Segment Endring av temp. Måltemp. Holdetid

 1 200ºC pr. time 516ºC 10 min.

 2 FULL fart 780ºC 10 min.

 3 FULL fart 516ºC 80 min.

 4 100ºC pr. time 200ºC Slå av
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3. Skjær til en bit brennfolie 
som er like stor som fiber-
papiret du skjærte tidli-
gere. Brennfolien legger du 
over hempene. Dette gjør 
du for at ikke hempene skal 
smelte fast i overglasset.



Ramme tilpasset bakstykke 10,2 x 15,2 cm
Lag 1 - sort linje: 1 stk 3 mm fiberpapir 10,4 x 15,4 cm. Rosa stiplet linje: 2 stk 3 mm blankt glass 14,9 x 4,5 cm og 2 stk 3 mm blankt glass 19,9 x 4,5 cm.
Lag 2 - 5 stk hemper.
Lag 3 - 1 stk brennfolie 10,4 x 15,4 cm.
Lag 4 - blå linje: 2 stk 3 mm glass 19,4 x 5 cm og 2 stk 3 mm glass 14,4 x 5 cm.

Vi har brukt:
Blankt glass: Tekta 3 mm  art.nr. 8603.001.1100-83F-24
Glasskjærer  art.nr. 6101.006.031
Glassvinkel  art.nr. 6140.023.030
Tang til knekking av glass  art.nr. 6120.025.002
3 mm fiberpapir  art.nr. 2210.044.003
Brennfolie  art.nr. 2281.001.011a
Fusingwire art.nr. 7610.051.005
Avbitertang  art.nr. 1223.025.001
Bakstykke  art.nr. 7870.118.1015
3 mm glass etter ønske
Dekor etter ønske


