
Sjarmerende og lettlaget

Julepynt



             using er ingen ingen stor heksekunst i utgangspunktet. Du kan lage MYE fint ved 

å følge denne generelle beskrivelsen. Når du føler deg trygg på prosessen må du gjerne 

gjøre mere kompliserte prosjekter etter de samme grunnprinsippene, men med din egen 

vri. Det finnes masse ”snacks” som du kan bruke til dekor. Her er ingen grenser for hva du 

kan prøve ut. De fleste gode fusingteknikker har oppstått nettopp ved prøving og feiling!

Fusing — generell beskrivelse

1. Klipp ut mønsterdelene. 
Legg dem på glasset og tegn 
rundt med en merkepenn.

2. Nå kan du begynne å 
skjære. Press skjæreren 
ned mot glasset slik at du 
hører en «knaselyd». Med 
trening vil du både føle og 
høre når trykket på skjære-
ren er korrekt.
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3. For hver gang du skjæ-
rer et snitt brekker 
du av glassbiten. 
Til dette bruker du 
en glasskrøysler-
tang eller du bruker 
fingrene. Legg begge 
tomlene inn mot snit-
tet mens du støtter 
opp på undersiden 
med pekefingrene. 

4. Når du har skjært ut alle bi-
tene bør du vaske dem med 
Bohle glassrens. Unnlater du 
dette risikerer du at glasset 
blir grått under brenning.

5. Så er det klart for å legge 
alle bitene på brennplaten 
(husk å legge på brennfolie 
først). Bitene MÅ overlappe 
hverandre, ellers vil de ikke 
sitte sammen etter bren-
ning.

6. Da er det klart for brenning. Følg gjerne brennkurvene 
som du finner på www.glassforum.no. Kanskje vil du er-
fare at du må gjøre små tilpasninger i forhold til nettopp 
din ovn. Brennkurven under anbefales for brenning av 
juletrepynten som presenteres på de neste sidene og 
ellers for gjenstander inntil Ø20 cm med en tykkelse på 
max 6 mm.

Segment Endring av temp. Måltemp. Holdetid

 1 250ºC pr. time 516ºC 10 min.

 2 FULL fart 780ºC 10 min.

 3 FULL fart 516ºC 50 min.

 4 100ºC pr. time 200ºC Slå av
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oselig nisse med lue påK
Vi har brukt opakt glass 
i denne, så du må klippe 
ut mønsterdelene. Videre 
er det bare å følge den 
generelle beskrivelsen for 
fusing. Til øynene kan du 
bruke sorte frits. Husk å 
lage en hempe i toppen 
av nisseluen slik at du kan 
henge den opp!

ulebjelle med fri dekor!J
Her har vi brukt opakt glass 
så du må klippe ut mønster-
delene. Følg den generelle 
beskrivelsen for fusing i det 
videre arbeidet. Ikke glem 
hempen.
Vi har brukt bl. a. confetti 
i fargen ”Aventurin” til 
dekor. Kanskje har du andre 
idèer til dekor?

ulegave J
Velger du å bruke opakt 
glass må du klippe ut møn-
sterdelene. Følg den gene-
relle beskrivelsen for fusing 
i det videre arbeidet.
Her har vi brukt bl. a. con-
fetti i fargen ”Aventurin” 
til dekor. Husk hempe!

ulestrømpeJ
Julestrømpen skjæres ut på 
vanlig måte, men du kan 
gjerne bruke sag hvis du 
har tilgang på det. Ellers 
er det vanlig prosedyre; 
print ut mønster og følg 
fusing-beskrivelsen. Husk 
å lage hempe. Til dekor er 
det brukt confetti i fargen 
”Aventurin” og rød frit.

To måter å lage hemper på. Den 
første bøyer du til rundt skaftet på 
en pensel. På den andre 
bruker du i til-
legg ei rundtang 
for å lage «snurrer».
Hempene må legges
mellom to lag med glass.



Julebjellen egner seg 
godt til juletrepynt hvis 
du bruker 1,6 mm glass. 
Denne bjellen er laget 
med 2 lag glass slik at 
hempen kan legges mel-
lom glassene. 

Julestrømpen egner seg 
godt til juletrepynt hvis 
du bruker 1,6 mm glass. 
Den røde delen skjæres 
så høy/lang at hempen 
kan legges mellom den 
røde delen og den hvite 
kanten.

Den trivelige julenis-
sen egner seg godt til 
juletrepynt hvis du bruker 
1,6 mm glass. Skjær ut 2 
sirkler til luedusk, legg 
hempen i mellom. Du 
bør også legge spissen på 
nissen mellom luedusk-
glassene.

Julegaven egner seg godt 
til juletrepynt hvis du bru-
ker 1,6 mm glass. Plassèr 
hempen mellom det hvite 
«gavepapiret» og det røde 
«båndet».

Julepynt
Klipp alle mønsterdelene nøyaktig ut, legg dem 
på glasset og tegn rundt med en merkepenn.

Vi har hentet inspirasjon fra 
heftet «Christmas Cookies» 
og der er det mer å hente!
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